
Tiomos 110/90A.Bisagra para esquina ciega de 110° (cubrimiento) .

Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información sobre los tipos de embalaje.46

•  Bisagra para construcciones con 
esquinas ciegas

• Ángulo de apertura de 110°
• Regulación de profundidad cómodo 

mediante un tornillo sin fin
• Regulación tridimensional con su base 

correspondiente
• Valores de fuga óptimos
• Superficies: níquel o night (especial 

para maderas y materiales de módulos 
oscuros)

Disponible en 2 modelos:
• Con amortiguación integrada (3 niveles 

de amortiguación regulables)
• Sin amortiguación integrada

110°

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS RELACIONADOS CON EL ESQUEMA DE TALADRADO 45/9,5, NÍQUEL

Solape de puerta Imagen
Amortiguación

Sin 
muelle

Art. N.º

Con Sin Click-on 
atornillado

Click-on 
a presión

Impresso sin 
herramientas

Cubrimiento 1
■ - - F028138535 F028138545 F017139341

- ■ - - F045138483 -
1  Material de la cazoleta: acero, niquelado/material del brazo: zamak, niquelado 

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS RELACIONADOS CON EL ESQUEMA DE TALADRADO 45/9,5, NIGHT

Solape de puerta Imagen
Amortiguación

Sin 
muelle

Art. N.º

Con Sin Click-on 
atornillado

Cubrimiento 1 ■ - - F028140419

1  Material de la cazoleta: acero, night/material del brazo: zamak, night 
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Sistemas de bisagras.Tiomos 110/90A.Bisagra para esquina ciega de 110°

Todas las medidas se indican en milímetros. Queda reservado el derecho a realizar modificaciones. 47

INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN Todas las medidas se indican en milímetros
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Bases en cruz con distancia de fijación 37
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3 4 5 6 7
30,0 18 19 20 21 22
29,0 17 18 19 20 21
28,0 16 17 18 19 20
27,0 15 16 17 18 19
26,0 14 15 16 17 18

Solape de puerta
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Solape de puertaAltura de base 0

RENDIJA MÍNIMA

Gr
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or
 d

e 
pu

er
ta

Distancia de la cazoleta
3 4 5 6 7

24,0 1,0 1,0 1,0 1,2 2,1
22,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5
21,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2
20,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
19,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
18,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
17,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
16,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Rendija mínima

NOTAS

La rendija mínima es el espacio existente 
entre el borde frontal del módulo con la 
puerta cerrada con la que es posible abrir 
la puerta sin colisiones.

ESQUEMAS DE TALADRADO 45/9,5
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